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Příloha č. 4 Technické podmínky 

Tato příloha obsahuje technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky v níže uvedeném 
členění: 

1. Technické podmínky pro 1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro 
CRSN. 

2. Technické podmínky pro 2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek 
pro CRSN. 

3. Technické podmínky pro 3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro 
WEBNET a REYKJANET 

4. Technické podmínky pro 4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek 
pro WEBNET a REYKJANET. 

5. Technické podmínky pro 5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro 
MOBNET. 

6. Technické podmínky pro 6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických jednotek 
pro MOBNET. 

7. Technické podmínky pro 7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro 
WEBNET 

 

1. Technické podmínky pro 1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů 
pro CRSN. 

Pro rozšíření České regionální seismické sítě CRSN požadujeme dodání 3 ks širokopásmových 
seismometrů. 

Širokopásmové seismometry budou splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Systém snímání pohybu:   Třísložkový 

Frekvenční rozsah:    0,0083 Hz – 50 Hz 

Maximální nominální citlivost:   1500 V/ms-1 

Dynamický rozsah:    140 dB 

Maximální signál bez  
přebuzení při frekvenčním rozsahu 0 – 20 Hz: 10 mm/s  

Instrumentální šum v pásmu 0,02 Hz-10Hz: Pod šumovým modelem USGS 

Instrumentální šum na frekvenci 50 Hz:  Méně než 5 nm/s 

Napájecí napětí :    12 V 

Výstupní napětí :    ± 20 V 
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Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP 68 

 

2. Technické podmínky pro 2. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických 
jednotek pro CRSN. 

 Pro rozšíření České regionální seismické sítě CRSN požadujeme dodání 3 ks záznamových seismických 
jednotek. Záznamové seismické jednotky budou splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Minimální počet analogových kanálů:  6 

Volitelné vzorkování:    10,20,50,100,200, 500 Hz 

Napájecí napětí :    12 V 

Vstupní napětí:     ± 20 V 

Dynamický rozsah při 200 Hz:   130 dB 

Minimální digitální rozlišení:   24 bitů 

Lokální paměťové médium:   64 GB  

Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP65 

Interní Seedlink server:    Ano 

Rozhraní:     Ethernetové 

Časová synchronizace GPS:   Ano 

Formát dat:     MiniSeed 

 

3. Technické podmínky pro 3. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů 
pro WEBNET a REYKJANET. 

Pro rozšíření Západočeské seismické sítě WEBNET požadujeme dodání 12 ks širokopásmových 
seismometrů a pro rozšíření Islandské seismické sítě REYKJANET požadujeme dodání 14 ks 
širokopásmových seismometrů, které budou splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Systém snímání pohybu:   Třísložkový 

Frekvenční rozsah:    0,033 Hz – 100 Hz bez rezonančního převýšení 

Maximální nominální citlivost:   400 V/ms-1   (2x200 V/ms-1) 

Dynamický rozsah:    140 dB 
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Minimální linearita:    90 dB 

Potlačení signálu vybuzeného v kolmém  
směru (cross axis rejection)   min. 60 dB 

Maximální signál bez  
přebuzení při frekvenčním rozsahu 0,03-20Hz: 50 mm/s  

Instrumentální šum v pásmu 0,03 Hz-10Hz: Pod šumovým modelem USGS 

Instrumentální šum na frekvenci 50 Hz:  Méně než 5 nm/s 

Provozní teplota:    -20°C až 50°C 

Jmenovitá spotřeba elektrické energie max: 1,5 W 

Výstupní napětí :    ± 20 V (40 V peak to peak) 

Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP 68 

Snímání rovnovážné polohy kyvadel:   Ano  

Vzdálené ovládání seismometru 
(centrování kyvadel, zamykání, odemykání): Ano  

 

4. Technické podmínky pro 4. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických 
jednotek pro WEBNET a REYKJANET 

Pro rozšíření Západočeské seismické sítě WEBNET požadujeme dodání 12 ks záznamových seismických 
jednotek a pro rozšíření Islandské seismické sítě REYKJANET požadujeme dodání 14 ks záznamových 
seismických jednotek, které budou splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Minimální počet analogových kanálů:  6 

Volitelné vzorkování:    10,20,50,100, 250 Hz 

Napájecí napětí :    12 - 30 V 

Vstupní napětí:     ± 20 V 

Minimální digitální rozlišení:   24 bitů 

Lokální vyměnitelné paměťové médium: 32 GB  

Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP 68 

Interní Seedlink server:    Ano 
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Vzdálené ovládání a konfigurace senzoru: 
(centrování kyvadel, zamykání, odemykání): Ano 

Formát dat:     MiniSeed 

Posílání stavu přístroje (State-of Health): Ano 

 

5. Technické podmínky pro 5. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů 
pro MOBNET. 

Pro rozšíření sítě mobilních seismických stanic MOBNET požadujeme dodání 5 ks širokopásmových 
seismometrů. 

Širokopásmové seismometry budou splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Systém snímání pohybu:   Třísložkový 

Frekvenční rozsah:    0,016 Hz – 50 Hz  

Maximální nominální citlivost:   1 500 V/ms-1    

Dynamický rozsah:    140 dB 

Maximální signál bez 
 přebuzení při frekvenčním rozsahu 0,03-20Hz: 10 mm/s  

Instrumentální šum v pásmu 0,03 Hz-10Hz: Pod šumovým modelem USGS 

Napájecí napětí :    12  V 

Výstupní napětí :    ± 20 V (40 V peak to peak) 

Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP 68 

 

6. Technické podmínky pro 6. část veřejné zakázky: Dodávka záznamových seismických 
jednotek pro MOBNET. 

Pro rozšíření sítě mobilních seismických stanic MOBNET požadujeme dodání 15 ks záznamových 
seismických jednotek. Záznamové seismické jednotky budou splňovat minimálně tyto technické 
parametry: 

Minimální počet analogových kanálů:  6 

Volitelné vzorkování:    10,20,50,100,200,500 Hz 

Napájecí napětí :    12 V 
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Vstupní napětí:     ± 20 V 

Minimální digitální rozlišení:   24 bitů 

Lokální vyměnitelné paměťové médium: 64 GB  

Minimální stupeň krytí proti vlhkosti:  IP 65 

Dynamický rozsah při frekvenci 250Hz:  130 dB 

Formát dat:     MiniSeed 

Přenos dat v reálném čase   Ano 

Časová synchronizace GPS:   Ano 

Jmenovitá spotřeba elektrické energie max: 3W 

 

7. Technické podmínky pro 7. část veřejné zakázky: Dodávka a instalace datových spojů pro 
WEBNET 

Pro modernizaci a rozšíření Západočeské seismické sítě WEBNET požadujeme dodání, instalaci  a 
zprovoznění přístrojů pro přenos datových spojů pro tyto lokality: 

Lokalita Zeměpisná šířka zeměpisná délka 
Bublava 50.381739 12.513619 
Sněžná 50.310878 12.501314 
Loučná 50.277533 12.574492 
Hřebeny 50.211514 12.584748 
Kopanina 50.20319 12.47473 
Hrádek 50.193481 12.5366 
Polná 50.156028 12.234972 

Komorní Hůrka 50.09997 12.33612 
Horní Paseky 50.223778 12.265472 

 

Datové spoje musí splňovat minimálně tyto technické parametry: 

Přenosová rychlost:    20 kb/s 

IP adresy     pevné 

Vzdálený přístup    Ano 

Zajištění napájení seismických stanic (12V) Ano 
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Záložní zdroj energie (12V)   Ano 

Součástí dodávky bude instalace a konfigurace datových spojů v místech určení včetně nepřetržitého 
dohledu nad funkčností datových spojů. Požadujeme předání montážní dokumentace a měřících 
protokolů. Požadovaná servisní pohotovost je 24 hodin denně s dobou dojezdu maximálně do 10 
hodin. 

 


